Геотекстиль FIBERTEX
Fibertex — нетканый геотекстиль, разработанный для выполнения таких строительных работ, как:
• строительство транспортных сооружений; • гражданское строительство; • землеустройство;
• строительство систем фильтрации и дренажа; • гидротехническое строительство; • складирование отходов

         Геотекстили Fibertex обладают устойчивостью к ультрафиолету, кислотным и щелочным растворам, не подвержены гниению и воздействию плесени.

        Свойства геотекстиля Fibertex:
• высокая прочность и высокий коэффициент растяжения; • большой уровень поглощения энергии;
• высокая прочность на разрыв; • срок службы более 25 лет; •износоустойчивость;

• повышенная однородность материала; • отсутствие расслоений.
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	Наименование материала
	Цвет
	Вес г/кв.м
	Длинна, м.пог.
	Ширина, м
	Цена , руб.(кв.м)

	F10
	серый
	80
	100
	1;2;3;5
	24,00

	F20
	серый
	100
	100
	1;2;3;5
	28,00

	F 22
	серый
	120
	100
	1;2;3;5
	32,00

	F 25
	серый
	130
	100
	1;2;3;5
	35,00

	F 30
	серый
	150
	100
	1;2;3;5
	40,00

	F 31
	серый
	165
	100
	1;2;3;5
	43,00

	F 32
	серый
	175
	100
	1;2;3;5
	47,00

	F 35
	серый
	225
	100
	1;2;3;5
	57,00

	F 40
	серый
	250
	100
	1;2;3;5
	62,00

	F 46
	серый
	275
	100
	1;2;3;5
	67,00

	F 50
	серый
	310
	100
	1;2;3;5
	78,00

	F 55
	серый
	340
	100
	1;2;3;5
	84,00

	F 60
	серый
	400
	100
	1;2;3;5
	112,00


